湖北文理学院电子竞价采购文件

一、项目概况
1、项目名称：湖北文理学院图书馆中央空调清洗、消毒采购项目
2、预算：5.4785万元（超过此预算为废标）。
3、采购内容：详见本项目采购需求
4、付款方式：
4.1、采购方不支付预付款。
4.2、质保金10%。
4.3、验收合格后，以最终用户验收报告以及中标方提供的发票等证明为依据，采购方及时办理付款手续。遇到特殊情况，付款将相应延迟。
4.4、中标方必须按国家有关财税规定开具正规发票。
5、项目联系人：曾老师13507288885
二、投标资格要求
投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加本项目竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标将被拒绝。
投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：
1具有独立承担民事责任的能力；
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
三、采购文件资料费
1、投标方需为本次采购缴纳文件资料费：200元。供应商须在提交竞价文件之前用对公账户向湖北文理学院以转账方式交纳资料费，账单中，用途一栏请注明“湖北文理学院×××（项目名称）资料费”字样。
2、资料费账户信息：
①用户名：湖北文理学院
②账号：17451501040000235
③行号：103528045153
开户行：农业银行襄阳市隆中支行
注：第一次已报名缴费的投标商，本次报名不需再次缴费。
四、报价要求
1、报价的价格构成 
1.1供应商在本次竞价采购的总报价应包括本项目所涉及的有关费用进行报价，包括：报价含产品、配件、线材、搭建通道、安装调试费、设备采购、运输、技术培训、维修、售后服务等，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。
1.2本次采购的响应价采用固定价格方式。除非另有规定，供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
1.3以人民币为报价货币，提供正式的税务发票。
对于本文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
竞价公告中的预算单价仅供参考。但报价的总额不得超出预算价。
特别说明:本项目预算中含3000元预算审计费用，该费用为不可竞争费，由成交供应商负责支付给审计单位。
五、投标商投标要求：
1、提供上述第一、二、三条中要求的材料，加盖公章。
2、签署“湖北省政府采购供应商信用承诺书”（具体内容见附件）。
3、请将上述材料用彩色扫描制作成PDF文档，以附件形式上传到系统中。仅报价未提供上述材料的，投标无效。
注：在采购系统中多次上传附件时，仅有最后一次的附件有效，且系统仅保存最后一次上传的附件。所以，请投标商在上传文件时，将文件制作成一份PDF文档上传。若因此造成投标文件不完整的，由投标商自行负责。
。

六、湖北省政府采购供应商信用承诺书
市场主体名称：

 证件类型：

统一社会信用代码 证件号码： 

行政区划代码： 

主管部门： 

承诺内容： 为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供 应商形象，本单位自愿做出以下承诺： 一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义 务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织 以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、 虚假成份，并对所提供资料的真实性负责； 三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受 依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应 责任； 四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的 监督； 五、承诺本单位将按照《湖北省社会信用信息管理条例》要求，向社会公示 信用信息； 六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标 侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞 争，维护经营者、消费者的合法权益； 七、承诺本单位在信用中国（湖北）网站中无违法违规、较重或严重失信记 录； 八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在 全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉； 九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺： ； 十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管 理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照 《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录 到省社会信用信息服务平台，并予公开； 十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。 承诺单位（盖章）： 法定代表人（负责人）： 承诺日期： 注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。
采购需求
一、清洗、消毒范围
根据我校提供的相关数据，进行全面消杀。明细如下：
	序号
	中央空调主要配件
	数量
	单位
	备注

	1
	风机盘管
	254
	台
	　

	2
	进风口
	346
	个
	　

	3
	出风口
	483
	个
	　

	4
	图书馆风柜
	2
	台
	每两个月清洗一次过滤网

	5
	风道
	1984
	m2
	风道面积按风机盘管数量*8+风柜*120*数量计算


二、清洗、消毒要求

（一）空调各部件清洗消毒的流程
1、重点环节清洗消毒程序
1.1清洗前的准备工作
· 设备消毒
为了实现最优的清洗效果，清洗设备进场前须对设备进行消毒。
A消毒方法
1.所有设备清洗按照一洗、二冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用不洁净的未经消毒的设备。
2.清洗时对设备先用适量的清洁剂进行清洗，再用清水重复冲洗，清洗完后再进行消毒。
3.使用药物进行消毒时，消毒液的浓度，消毒的时间必须严格按照消毒液的说明进行：如果使用含氯消毒剂，使用浓度含有效氯250mg-500mg /L。
4.经消毒的设备在清洁的场所存放，不得与其他杂物混放，防止重复污染，存放场所每天清洗、消毒保持清洁。
B要求
1.在整个消毒过程中，严格按照规程执行，确保设备消毒达标，不得残留消毒液,不得造成二次洗涤，影响施工质量。
2.建立《设备清洗消毒记录》，对设备的清洗消毒进行记录。
· 各部件表面消毒
各部件施工前需对各部件表面进行消毒，保持各部件表面清洁、干燥，使用有效氯的含氯消毒液擦拭（按相关比例调释），作用30分钟后擦拭，遇明显污染随时去污、清洁与消毒。

a) 擦拭设备工具避免在运输过程中污染非工作段；
b) 设备撤场；
c) 现场保护物清理；
1.3空气处理机组、新风机组的清洗、消毒程序
a) 关闭系统电源（如控制系统与网络相连需通知甲方现场负责人）挂牌“正在清洁严禁开启”；
b) 拆下所有过滤网，进行消毒→清洗→消毒擦拭的顺序（消毒方法按厂家提供）；
c) 做好施工现场及施工人员防护工作，使用防护布主要覆盖电机部位，防止二次污染；
d) 勘察施工现场，准备施工；
e) 清洗机组涡轮；
f) 使用高压水枪进行清洗，清洗前要检查覆盖在电机上的防护布（采用塑料布，防止污水渗透）；
g) 清洗过程中注意避免电机受损；
h) 清洗后喷洒消毒剂用干净的布进行擦拭。
i) 清洗表冷器，清洗干净后喷洒消毒剂；
j) 清洗过程中将高压水枪控制在合适的位置，避免其冲击力损坏翅片（在垂直方向使用，偏向则会损坏翅片）；
k) 清洗后用干净的布擦拭外围部位；
l) 过滤网清洗干净后喷洒消毒剂消毒并擦拭晾干，安装过滤网。
m) 清洗后用吸尘吸水机将机组内的污水排出；
n) 机组内表面部件消毒；
o) 去除防护布，擦拭机组外观部位；
p) 恢复机组设施（电源、阀门恢复原位）。
1.4风机盘管清洗、消毒程序
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a) 确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源；
b) 覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖白布）；
c) 设备到位；
d) 拆下并清洗送风散流器；
e) 拆下并清洗回风百叶；
f) 拆下并清洗空气过滤器；
g) 风道吸尘；
h) 清洗离心风扇；
i) 清洗软连接部分；
j) 拆起风机涡流罩清洗；
k) 用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面；
l) 一分钟后，用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水；
m) 清洗托水盘（消毒药水），引射排水口；
n) 高压风机配消毒药水从出风口吹入；
o) 恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向；
p) 检查有无漏水现象；
q) 恢复盘管；
r) 检查紧固；
s) 清点并移动设备；
t) 取消保护；
u) 接通空调设备专供电源，开启空调设备；
1.4.1空调通风系统相关部件清洗、消毒流程
1．空调箱的封闭消毒：可采用过氧乙酸（用量为1g/m3）或用0.5％过氧乙酸溶液喷洒后封闭60分钟，然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂。

2．风机盘管与房间空调器凝结水盘的消毒：可采用500－1000mg/L含氯消毒剂或0.2％过氧乙酸溶液喷雾消毒，也可在凝结水盘表面放置缓释杀菌药片。

3．可拆卸部件的消毒：可用250-500mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡15～30分钟后用擦拭干净。

4．不拆卸部件的消毒：用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒，连续1-2遍，30分钟后擦拭干净。

5．消毒时间避开员工办公时间，消毒后及时冲洗与通风，消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

6．从事空调系统消毒的空调运行管理人员，必须经过毒理与消毒方法的培训，购买合格消毒产品和采用正确消毒配方。

三、其他要求

1、清洗、消毒过后必须保障空调设备的正常运行，设备运行质保期一年。

2、清洗、消毒时间，在接到中标通知后五日内完成该项目。并在合理期限内提供第三方检测机构出具的检测报告。



