校园网络耗材供应及维修电子竞价商务要求

1、 项目概况

1、 采 购 人：湖北文理学院。

2、 联系人：金凯     电话：15570676331
3、 采购预算：每年5.5万元，据实结算。（超过采购清单基准价为废标）。

4、 交货期：采用“一事一议、据实结算”的原则，响应时间2小时内。本次招标合同期限为一年，合同期满甲方满意度高可续签合同，连续合同期限不超过三年。                  
5、 质保期：验收合格后至少一年，厂家提供质保期限大于一年的，依其规定。

6、 售后服务:具备完善的技术支持和售后服务能力。

7、 其他要求:免费提供系统的设备使用现场培训。

8、 交货地点：湖北文理学院，湖北省襄阳市隆中路296号。供货商须送到指定地点，不能以快递、物流等运输让采购人提货的方式供货，否则将被拒收。

9、 项目背景

    校园网是学校师生教学、科研和工作的基础性服务平台，网络运维为校园网的稳定运行提供着重要保障。为了更快速处理网络运行中出现的各类网络故障、网络改造和网络扩建等问题，根据学校采购招标的相关规定提出《校园网络耗材供应及维修服务》项目采购需求。通过学校招标确定中标方，负责完成校园网络运维中需要进行的网络施工，经费从学校年度预算中的网络运行维护费支出（每年不超过5.5万元），采用“一事一议、据实结算”的原则。
10、 付款方式：

1 采购方不支付预付款。

2 采用“一事一议、据实结算”的原则，具体如下：
1） 施工所需材料费，参照《网络施工常用材料清单表》计算；
2） 网络施工产生的人工费不在报价范围，参照施工材料总费用的20%计算；
3） 税费按照湖北省增值税普通发票税率标准计算。
3 中标方必须按国家有关规定开具正规发票。
11、 定标办法：

1）依照《网络施工常用材料清单基准价格表》进行折扣报价，以材料清单参考价为基数，报价为该项目的综合折扣率。

2）对有效报价按报价从低到高排序确定成交供应商。

12、 适用法律： 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定。
2、 投标资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加本项目竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标将被拒绝。

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。

3、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准。

3、 报价要求

1、报价的价格构成

1.1供应商在本次竞价采购的总报价应包括本项目所涉及的有关费用进行报价，包括：设计、设备采购、运输、安装、调试、技术培训、维修、售后服务等，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

1.2本次采购的响应价采用综合折扣率方式进行报价，即投标人在认可我校提供的采购项目协议范围、价格的基础上，提出相应的折扣率，除非另有规定，响应人所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
1.3以人民币为报价货币，提供正式的税务发票。

1.4报价方式：材料清单要求中单价要求为基准单价，供应商在此基础上报出综合折扣，综合折扣率包含货物价格不包含安装人工费用价格，网络施工产生的人工费，参照施工材料总费用的20%计算（需考虑包括产品供货、运输、验收等其他费用）。报价折扣须不超过100%，否则为无效投标。报价显著低于市场价为无效报价。

供应商报价品牌以材料清单参考品牌为主。
折扣说明：供应商报价折扣为80%，则为8折，实际单价=基准单价×80%。
对于本文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

竞价公告中如有预算单价仅供参考。但报价的总额不得超出拦标价。

网络施工常用材料清单基准价格表
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   项目实施过程中的采购要求：

1） 中标方应按照《网络施工常用材料清单》提供网络施工材料；

2） 《网络施工常用材料清单》以外的产品，按照市场价据实结算(不高于电商平台价格)。
4、 投标商投标要求：
1、提供上述第一、二、三条中要求的证明材料，加盖公章。
2、以表格形式提供第四条采购清单中所投产品的规格型号及分项报价，格式自拟。
3、以表格形式提供第四条采购清单中所投产品技术参数的偏离说明。要求达到无偏离或正偏离。
4、请将上述材料用彩色扫描制作成PDF文档，以附件形式上传到系统中。仅报价未提供上述材料的，投标无效。

采购与招投标管理中心
2019年11月25日



网络施工

		网络施工常用材料清单表

		序号		名称		规格		单位		产品要求		参考品牌		参考单价

		1		千兆单模光纤模块		SFP-GE-LX-SM1310		个		适用华为、锐捷、H3C等品牌交换机		华为、锐捷、H3C		500

		2		千兆多模光纤模块		SFP-GE-SX-MM850		个		适用华为、锐捷、H3C等品牌交换机		华为、锐捷、H3C		500

		3		理线架		24口超五类/六类网络理线架		个		适用6-42U标准网络机柜		安普康、绿联、胜为		50

		4		面板		86型面板 单口		个		适用RJ45网络接头		西门子、安普康、公牛		35

		5		面板		86型面板 双口		个		适用RJ45网络接头		西门子、安普康、公牛		50

		6		网络配线架		24口超五类网络配线架		个		适用6-42U标准网络机柜		安普康、绿联、山泽		200

		7		网络配线架		24口六类网络配线架		个		适用6-42U标准网络机柜		安普康、绿联、山泽		400

		8		单模3M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		40

		9		单模5M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		50

		10		单模10M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		60

		11		单模3M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		50

		12		单模5M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		60

		13		单模10M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		80

		14		多模3M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		40

		15		多模5M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		50

		16		多模10M千兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		60

		17		多模3M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		50

		18		多模5M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		60

		19		多模10M万兆光纤跳纤		ST-LC、FC-LC、LC-LC、SC-LC		对		电信级双芯通用型线缆		胜为、博扬、烽火		80

		20		单/多模光缆		4芯		米		企业级室内/外可用线缆，-40℃—60℃		博扬、烽火、思诺亿舟		2

		21		单/多模光缆		8芯		米		企业级室内/外可用线缆，-40℃—60℃		博扬、烽火、思诺亿舟		4

		22		单/多模光缆		24芯		米		企业级室内/外可用线缆，-40℃—60℃		博扬、烽火、思诺亿舟		8

		23		单/多模光缆		48芯		米		企业级室内/外可用线缆，-40℃—60℃		博扬、烽火、思诺亿舟		12

		24		光纤配线架		12口满配法兰单/多模尾纤盘		个		适用6-42U标准网络机柜		胜为、思诺亿舟、万级		120

		25		光纤配线架		24口满配法兰单/多模尾纤盘		个		适用6-42U标准网络机柜		胜为、思诺亿舟、万级		240

		26		光纤终端盒		4口ST/SC/FC型桌面式		个		电信级加厚、冷轧钢烤漆耐压耐冲击		海奈、思诺亿舟、万级		50

		27		单/多模3M光纤尾纤		ST、SC、LC、FC双头		根		电信级插损≤0.3dB，-20℃—60℃		胜为、博扬、烽火		20

		28		KVM专用连接线		KVM切换器连接线5米		根		适用VGA、USB等常用接口类型		大唐卫士、迈拓维矩、麦森特		120

		29		网络机柜		6U标准网络机柜		个		配备标准配件		三拓、图腾、大唐卫士		200

		30		网络机柜		12U标准网络机柜		个		配备标准配件		三拓、图腾、大唐卫士		350

		31		超五类网线		非屏蔽超五类网线305米		箱		适用电脑、路由器、服务器等终端，百兆		秋叶原、山泽、绿联、胜为		450

		32		六类网线		非屏蔽超五类网线305米		箱		适用电脑、路由器、服务器等终端，千兆		秋叶原、山泽、绿联、胜为		650

		33		六类网络跳线		非屏蔽六类网络跳线1米		根		RJ45接头、千兆、八芯双绞铜芯、PVC材质		秋叶原、山泽、绿联、胜为		10

		34		六类网络跳线		非屏蔽六类网络跳线3米		根		RJ45接头、千兆、八芯双绞铜芯、PVC材质		秋叶原、山泽、绿联、胜为		20

		35		六类网络跳线		非屏蔽六类网络跳线5米		根		RJ45接头、千兆、八芯双绞铜芯、PVC材质		秋叶原、山泽、绿联、胜为		30

		36		网络模块		超五类免打网络模块		个		适用RJ45网络接头，百兆		山泽、安普康、绿联		15

		37		网络模块		六类免打网络模块		个		适用RJ45网络接头，千兆		山泽、安普康、绿联		20

		38		底盒（明装）		86型底盒		个		通用型		公牛、施耐德、欧普照明		5

		39		底盒（暗装）		86型底盒		个		通用型		公牛、施耐德、欧普照明		5

		40		电源线		RVV 2*1.0		米		聚氯乙烯、无氧铜材质，国标工程级		正泰、寰宇之星、起帆		3

		41		电源线		RVV 2*1.5		米		聚氯乙烯、无氧铜材质，国标工程级		正泰、寰宇之星、起帆		4

		42		电源线		RVV 2*2.5		米		聚氯乙烯、无氧铜材质，国标工程级		正泰、寰宇之星、起帆		5

		43		电源线		RVV 3*2.5		米		聚氯乙烯、无氧铜材质，国标工程级		正泰、寰宇之星、起帆		7

		44		PVC线槽		30*15mm		米		阻燃，国标		海乐、安凯路、智骋、巨成		5

		45		PVC线槽		40*20mm		米		阻燃，国标		海乐、安凯路、智骋、巨成		10

		46		水晶头		超五类RJ45水晶头100个		盒		高性能纯铜屏蔽、镀镍外壳、3U加厚		秋叶原、山泽、绿联、胜为		80

		47		水晶头		六类RJ45水晶头100个		盒		高性能纯铜屏蔽、镀镍外壳、3U加厚		秋叶原、山泽、绿联、胜为		100

		48		PDU插座		8孔10A带总控PDU插座		个		全铜电缆、铝合金外壳、额定10A、2500W		公牛、三拓、安普康、飞利浦		150

		49		插线板		8孔10A带总控插线板3米		个		高温阻燃材质、额定2500W、8孔多用型		公牛、三拓、安普康、飞利浦		50

		50		路由器		1200M双频智能无线路由器		个		适用百兆宽带，4天线双频智能型		普联、华为、小米、腾达		150

		51		路由器		1900M双频智能无线路由器		个		适用千兆宽带，多天线双频智能型		普联、华为、小米、腾达		250

		52		企业级路由器		9口全千兆/多WAN口有线路由器		个		支持VPN、行为管理、多种认证、AC控制		普联、华为、华三、腾达		800

		53		网线钳		4P/6P/8P三合一网线钳		个		带棘轮、A3钢一体成型制造		胜为、山泽、三堡、万级		80

		54		网络寻线测线仪		RJ11/RJ45接口类型		个		适用双绞线、电话线的测试，1000米范围		精明鼠、胜为、美网		150

		55		光电转换器		百兆单/多模双芯收发器		个		10/100M自适应、双芯SC接口、最大20km		普联、netLINK、烽火、胜为		250

		56		光电转换器		千兆单/多模双芯收发器		个		100/1000M自适应、双芯SC接口、最大20km		普联、netLINK、烽火、胜为		400

		57		交换机		8口千兆非网管式交换机		个		10/100/1000M自适应、双工模式自协商		普联、华为、华三、腾达		150

		58		交换机		16口千兆非网管式交换机		个		10/100/1000M自适应、双工模式自协商		普联、华为、华三、腾达		500

		59		标签打印机		便携手持式线缆打标机		个		全键盘、热转印、180dpi、支持6/9/12mm		兄弟、得力、佳博、精臣		300

		60		标签色带		6/9/12mm标签色带		个		防水防油耐磨、长度≥8米		兄弟、得力、佳博、精臣		40

		61		光功率计		红光笔一体机		个		便携式可充电、红光15km、支持标准波长		通信汪、精明鼠、诺可信		150

		62		工程梯		2+2米可伸缩人字/直梯		个		铝合金材质、带轮组双面支撑，安全认证		巴芬、镁多力、富士峰		800

		63		配电箱		高600*宽500*深250mm		个		防水防尘阻燃，冷轧钢材		R.star、正泰、施耐德、地龙		200

		64		空气开关		2P 40A		个		3C认证，漏电保护安全可靠，-20℃—60℃		德力西、公牛、正泰、施耐德		50

		65		线缆桥架		宽200*高100mm，钢丝直径5mm		米		采用碳钢或304不锈钢、电镀锌处理，开放式桥架		乐品、华朔、耐坚、卡博菲		15

		66		光纤熔接		全自动纤芯对准光纤熔接		芯		适用单/多模光纤熔接，光损耗不高于0.03dB/km				30




































































































































